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TABLA INDICATIVA DE PRESION
NEUMATICOS DIAGONALES AGRICOLAS

NEUMATICOS PARA TRACTORES

VIPAL

REFORMA DE NEUMATICOS

W

NEUMATICOS PARA COSECHADORAS

PIMENSION Presion PSI Presion PSI Presion PSI Presion PSI Presion PSI Presion PSI DIMENSION
Minima | Maxima | Minima | Maxima | Minima | Maxima | Minima | Maxima | Minima | Maxima | Minima | Maxima e €S
5.00/6-12 20 22 18.4-30 :‘2’ Z‘Z‘
4.00-15 30 52
11L-15 18.4-38 14 46
6.00-16 24 56 ® 24
7.50-16 24 | aa 20.8-38 10 28
9.00-16 12 42
10.00-16 10 26
7.50-18 23.1-26 12 32
10.5/80-18 14 36
6.50-20 23.1-30 19 26
7.50-20 12 32
7.00-18 L 22
8.3-24 24.5-32 12 32
9.5-24 s e
12.4-24 21L-30 12 40
12.4-28 e 2
12.4-36 28L-26 / 28.1-26 12 26
12.4-38 L S
LI 30.5-32 12 26
13.6-38 L 34
14.9-24
14.9-2 ~ n
S CLASIFICACION DE LOS NEUMATICOS
15.5-38
16.9-24
16.9-26 “F" Neumaticos para Tractores Agricolas - Ruedas de Direccion “1" Neumaticos para Implementos Agricolas
16.9-28 F-1 Regular (1 Surco) 1-1 Multi Surco
16.9-30
16.9-34 F-2 Regular (2 o 3 Surcos) -3 Traccion
18.4-26 F-3 Multi Surco “G" Neumaticos para Tractores, Microtractores y Cultivadoras Agricolas
18.4-30 “R" Neumaticos para Tractores Agricolas - Ruedas de Traccion G-1 Traccion
et R-1 Traccion Regular
18.4-38
20.8-38 R-2 Traccion Extra (Surco Profundo)
20.8-42 R-3 Traccion Baja (Surco Poco Profundo)
23.1-26 R-4 Industrial
% 23.1-30
¢ 24.5-32
i 21L-30
Z 28.1L-26
* 28L-26
30.5L-32

" I
Fuente: ALAPA - Asociacion Latino-Americana de Neumaticos y Aros. | Atencion: Para casos especiales, las presiones pueden variar segun recomendaciones del fabricante. WWWI V I p a | co m

Obs.: En casos de lastro o hidro inflado utilizar 1 o 2 libras mas de lo indicado en la tabla.




